
BLUE LINE PQD7-8,
PQD7-12, PQD7-16

PUMPA BLUE LINE PQD7-8-0,75,  

PQD7-12-1,1, PQD7-16-1,5
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ponorné kalové čerpadlo

Model
blue line 
PQD7-8-0,75l

blue line
PQD7-12-1,1l

blue line
PQD7-16-1,5l

Kód ZB00039579 ZB00039580 ZB00039581

Maximálny prietok  [m3/hod] 15 18 19

Maximálna výtlačná výška  [m] 12 15 19

Napätie / frekvencia  [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Výkon [W] 750 1100 1500

Připojenie 2“ 2“ 2“

Maximálna hĺbka ponoru  [m] 5 5 5

Plavákový spínač ano ano ano

Maximálna teplota kvapaliny  [°C] 35 35 35

Maximálna teplota okolia  [°C] 40 40 40

Dĺžka kábla  [m] 10 10 10

Stupeň krytia IP 68 IP 68 IP 68

Trieda izolácie B B B

Hmotnosť [kg] 23 24 27

Rozmer D x V x Š [mm] 180 x 445 x 260 180 x 445 x 260 180 x 445 x 260

Použitie
• Pre čerpanie veľmi znečistených vôd, kalov, 

splaškov, septikov apod.

Hydraulická krivka výkonu

Technické špecifikácie

Ponorné kalové čerpadlo s rezacím zariadením pre čerpanie 
veľmi znečistených vôd, kalov, splaškov, septikov apod. Vrátane 
tepelnej ochrany proti preťaženiu zabudovanej v čerpadle. 
Čerpadlo je vybavené plavákom, káblom 10 m a vidlicou.
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