
PONORNÉ ČERPADLO EUROJET



Použití:
  Pro čerpání čisté vody ze studní a vrtů.

  Zásobování vodou menších objektů.

  Do studní a vrtů od průměru 120 mm.

Čerpadlo:
  Maximální průtok: 3,3 m3/h

   Maximální dopravní výška: 57 m

   Maximální ponor čerpadla: 20 m

  Dimenze připojení: 1“

  Délka kabelu: 20 m

Vlastnosti:
  Ponorné 4“ čerpadlo z nekorodujících materiálů.

  Zabudovaný kondenzátor a ochrana proti přetížení.

  Třída izolace F, krytí IP 68

EUROJET 
bez plováku EUROJET s plovákem

Kód ZB00001064 ZB00001029

Max. výtl.výška 57 m 57 m

Max. průtok 3,3 m3/hod. 3,3 m3/hod.

Napětí 230 V 230 V

Výkon 550 W 550 W

Délka kabelu 20 m 20 m

Tabulka rozměrů

L = 575 mm

G = 1“

P = 99 mm

Hmotnost = 12,5 Kg

BRNO
U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
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Moskvevská 1557/63c
101 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz
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