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Model blue line  
PSXM21,5

blue line  
PSXMA21,5

Kód ZB00065127 ZB00065126

Maximálny prietok [m3/hod] 30 30

Maximálna výtlačná výška [m] 21 21

Napätie/frekvencia [V/Hz] 230 / 50 230 / 50

Výkon [W] 1500 1500

Pripojenie 2" 2"

Maximálna hĺbka ponoru [m] 25 25

Maximálna teplota kvapaliny [°C] 40 40

Maximálny priemer hrubých 
nečistôt [mm] 8,5 8,5

Dĺžka kábla [m] 15 15

Stupeň krytia IP 68 IP 68

Trieda izolácie B B

Hmotnosť [kg] 37 37

Rozmer - dĺžka [mm] 660 x 270 x 315 660 x 270 x 315

Použitie

·  Odčerpávanie drenážnej vody s abrazívami
·  Pre stavebníctvo - bane, lomy, stavby
·  Odčerpávanie odpadových vôd

ponorné drenážne čerpadlo

Ponorné drenážne čerpadlo. Je určené na 
odčerpávanie drenážnej vody v odboroch 
stavebného inžinierstva, ako sú bane, lomy, vhodné 
na odvodňovanie zatopených miestností alebo 
odčerpávanie zásobníkov, jazierok, apod.

Charakteristické konštrukčné znaky
·  Obežné koleso čerpadla z vysoko chrómovej zliatiny
·  Motor a čerpadlo sú z liatiny a nerezovej ocele
·  Zvýšená hĺbka ponoru vďaka špeciálnej mechanickej
   upchávke odolné proti vysokému tlaku

Hydraulická krivka výkonu
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