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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO

Construction
Medium-density polyethylene tank, resistant to corrosion,
with minimum overall dimensions.

- GEO 40 single tank with 40 liters nominal capacity for the
installation of a GXRM type.

- GEO 230 single tank with 230 liters nominal capacity for the
installation of an electropump type GM 10, GQ, GX or GM
series.

- GEO 500 double tank with 500 liters nominal capacity for the
installation of two electropumps type GM 10, GQ, GX or GM
series.

Pipe kit for electropump connection.
Two possible installation, at ground level or underground.
For underground installation, extentions can be used (maximum
two extentions).
Easy pump access through a cover fixed with screws.

Applications
Automatic waste water collecting and lifting stations, to handle
domestic, civil and industrial waste water.
For collecting and lifting clean waste water and rain water.
For flood drainage.

Designation

GEO 500-2 GXVM 40-7
Series
Nominal tank capacity
Nr of pumps
Pump type

GEO 40-GXRM 9

Series
Nominal tank capacity
Pump type

GEO 230-GXVM 40-7

Series
Nominal tank capacity
Pump type

GEO 230

GEO 500

GEO 40

GEO 40-GXR GEO 230-GX.. GEO 500-2GM..

Příklady instalací

Konstrukce

01/2020

Použití

Označení

Korozivzdorná nádrž z polyetylenu s minimálními celkovými 
rozměry
- GEO 40 jedna nádrž s nominální kapacitou 40 litrů 
 pro instalaci čerpadla typu GXRM 9.
- GEO 230 jedna nádrž s nominální kapacitou 230 litrů 
 pro instalaci elektročerpadla typu GM 10 nebo řad GQ, 
 GX a GM.
- GEO 500 dvojitá nádrž s nominální kapacitou 500 litrů 
 pro instalaci dvou elektročerpadel typu GM 10 
 nebo řad GQ, GX a GM.
 
Sada potrubí pro připojení elektročerpadla.
Dvě možnosti instalace – v úrovni terénu nebo v podzemí.
Pro podzemní instalaci lze využít prodloužení (maximálně 
dvou).
Snadný přístup k čerpadlu přes kryt upevněný šrouby.

Automatické stanice pro sběr a čerpání odpadních 
vod a čerpací stanice pro sběr domácích, komunálních 
a průmyslových odpadních vod.
Pro sběr a čerpání čisté odpadní vody a dešťové vody.
Pro protipovodňové odvodnění.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Řada

Řada

Řada

Nominální kapacita nádrže

Nominální kapacita nádrže

Nominální kapacita nádrže

Typ čerpadla

Typ čerpadla

Počet čerpadel
Typ čerpadla

(za příplatek)
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Automatic clear water collecting 
and lifting stationGEO 40

GXRM   GF GXRM

GXRM
Submersible drainage pump in chrome-nickel stainless steel, for clean water containing
solids up to 10 mm grain size, with vertical delivery port.
Open impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm), 
Single-phase 230 V +/-10% with float switch and thermal protector.
- GXRM: with standard float switch.
- GXRM .. GF: with vertical magnetic float switch.
Incorporated capacitor.
Cable length 5 m, Shuko plug.
Liquid temperature up to 35 °C

Features
Automatic collecting and lifting station for clean water with GXRM pump
type .

It includes:
1 tank capacity 40 l 
1 single-phase pump with 5 m cable and float switch 
1 non-return valve with clapet on the pump delivery side 
1 discharge pipe kit arranged for the connection of a Ø 40 mm PVC pipe 
1 PVC adapting nipple for Ø 40 mm inlet 
1 connector for Ø 25 mm flexible pipe

On demand
1 pump with 10 m cable

GEO 40-GXRM GEO 40-GXRM  GF

41
2

350390

1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 40-GXRM 9 0,25 2,5 10,2 8,3
GEO 40-GXRM 9 GF 0,25 2,5 10,2 8,3
GEO 40-GXRM 11 GF 0,37 3,5 12 10,4
GEO 40-GXRM 13 GF 0,45 4,5 13,2 11,7
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Vlastnosti čerpadla

Konstrukce

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GXRM

Automatická stanice pro sběr a čerpání čisté vody s čerpadlem 
typu GXRM.

1 čerpadlo s 10m kabelem

1 nádrž s kapacitou 40 l
1 jednofázové čerpadlo s 5m kabelem a plovákovým spínačem
1 zpětný ventil s klapkou na výtlačné straně čerpadla
1 sada potrubí na výtlačné straně pro připojení PVC potrubí Ø 
40 mm
1 připojení z PVC pro průměr Ø 40 mm
1 konektor pro flexibilní trubku Ø 25 mm

Ponorné odvodňovací čerpadlo z chrom-niklové nerezové oceli pro pro čistou 
a mírně znečištěnou vodu s obsahem pevných částic s velikostí do 10 mm 
s vertikálním výtlačným hrdlem.
Otevřené oběžné kolo.
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min),
Jednofázový 230 V +/-10 % s plovákovým spínačem a tepelnou ochranou.
- GXRM: se standardním plovákovým spínačem.
- GXRM .. GF: s vertikálním magnetickým plovákovým spínačem.
Vestavěný kondenzátor.
Délka kabelu 5 m, zástrčka typu Shuko.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model
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GEO 230-GM 10

GM 10
Submersible drainage pump constructed from composite polymers.
Shaft of chrome steel AISI 430.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm). 
Single-phase 230 V +/-10% with thermal protector. 
Float switch for automatic operation.
5 m cable and control box QM 6,3 with capacitor.
Liquid temperature up to 35 °C

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GM 10 0,3 1,75 12 6,5

Features
Automatic clear water collecting and lifting station GM 10 pump series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 single-phase pump with 5 m cable and float switch
1 control box QM 6,3 type with capacitor
1 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC

On demand
1 pump with 10 m cable
1 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve
1 support kit with safety float switch and auto-supplied control panel for

remote alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm
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Automatic clear water collecting 
and lifting stationGEO 230

Vlastnosti čerpadla
Konstrukce

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GM 10

Automatická stanice pro sběr a čerpání čisté vody s čerpadly 
řady GM 10.

1 čerpadlo s 10m kabelem
1 sada výtlačného potrubí Ø 40 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 asistenční sada s bezpečnostním plovákovým spínačem 
a ovládacím panelem s vlastním napájením pro dálkový alarm 
s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 jednofázové čerpadlo s 5 m kabelem a plovákovým 
spínačem
1 řídicí skříňka typu QM 6,3 s kondenzátorem

Ponorné odvodňovací čerpadlo vyrobené z kompozitních polymerů.
Hřídel z chromové oceli AISI 430.
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min).
Jednofázový 230 V +/-10 % s tepelnou ochranou.
Plovákový spínač pro automatický provoz.
5 m kabel 
a řídicí skříňka QM 6,3 s kondenzátorem.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model
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GXRM, GXVM
Submersible drainage pump in chrome-nickel stainless steel, with vertical delivery port.
GXRM: with open impeller.
GXVM: with free-flow (vortex) impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm), 
Single-phase 230 V +/-10% with float switch and thermal protector. Incorporated capacitor.
Cable length 5 m.
Liquid temperature up to 35 °C

Features
Automatic collecting and lifting station - for clean water GXR pump series. 

- for waste water GXV pump series. 

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 single-phase pump with 5 m cable and float switch
1 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC

On demand
1 pump with 10 m cable
1 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC with a ball valve and non-return ball valve
1 support kit with safety float switch and auto-supplied control panel for remote

alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm

GEO 230-GX..
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GXVM GXRM

Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GXVM 25-6 0,25 2,5 10,2 5,7
GEO 230-GXVM 25-8 0,37 3,5 12 7,8
GEO 230-GXVM 25-10 0,45 4,5 13,2 9,5
GEO 230-GXRM 9 0,25 2,5 10,2 8,3
GEO 230-GXRM 11 0,37 3,5 12 10,4
GEO 230-GXRM 13 0,45 4,5 13,2 11,7
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Vlastnosti čerpadla
Konstrukce

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GXRM, GXVM

Automatická stanice pro sběr a čerpání 
 - čisté vody s čerpadly řady GXR.
 - odpadní vody s čerpadly řady GXV.

1 čerpadlo s 10m kabelem
1 sada výtlačného potrubí Ø 40 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 asistenční sada s bezpečnostním plovákovým spínačem 
a ovládacím panelem s vlastním napájením pro dálkový alarm 
s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 jednofázové čerpadlo s 5m kabelem a plovákovým spínačem
1 sada výtlačného potrubí Ø 40 mm z PVC

Ponorné odvodňovací čerpadlo z chrom-niklové nerezové oceli s vertikálním 
výtlačným hrdlem.
GXRM: s otevřeným oběžným kolem.
GXVM: s vířivým oběžným kolem (Vortex).
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min),
Jednofázový 230 V +/-10 % s plovákovým spínačem a tepelnou ochranou. 
Vestavěný kondenzátor.
Délka kabelu 5 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model
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GQR
Single-impeller submersible drainage pump, with vertical delivery port.
GQR: with open impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm), 
GQR: three-phase 400 V +/-10%;
GQRM: Single-phase 230 V +/-10% with float switch and thermal protector.

Incorporated capacitor.
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C

Features
Automatic collecting and lifting station for clean water with GQR pump series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase with 10 m cable and float switch

- three-phase with 10 m cable with support and float switch kit
1 control box for three-phase version
1 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC

On demand
1 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC with a ball valve and non-return ball valve
1 support kit with safety float switch and auto-supplied control panel for remote

alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm

GEO 230-GQR..
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Automatic clear water collecting 
and lifting stationGEO 230

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQRM 10-10 0,45 3,1 18 9,5
GEO 230-GQRM 10-12 0,55 3,6 21 11,6
GEO 230-GQRM 10-14 0,75 4,6 24 13,5
GEO 230-GQRM 10-16 0,9 6 27 15,5
GEO 230-GQRM 10-18 1,1 8 30 17,5
GEO 230-GQRM 10-20 1,5 13 30 19,5

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQR 10-10 0,45 1,2 18 9,5
GEO 230-GQR 10-12 0,55 1,4 21 11,6
GEO 230-GQR 10-14 0,75 1,6 24 13,5
GEO 230-GQR 10-16 0,9 2,3 27 15,5
GEO 230-GQR 10-18 1,1 2,8 30 17,5
GEO 230-GQR 10-20 1,5 3,8 30 19,5

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQR

Automatická stanice pro sběr a čerpání čisté vody s čerpadly 
řady GQR.

1 sada výtlačného potrubí Ø 50 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 asistenční sada s bezpečnostním plovákovým spínačem 
a ovládacím panelem s vlastním napájením pro dálkový alarm 
s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem a plovákovým 
  spínačem
 - třífázové s 10m kabelem s asistenční sadou 
  a plovákovým spínačem
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
1 sada výtlačného potrubí pro připojení PVC potrubí Ø 50 mm

Ponorné odvodňovací čerpadlo s jedním oběžným kolem a vertikálním výtlačným hrdlem.
GQR: s otevřeným oběžným kolem.
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min),
GQR:   třífázové 400 V +/-1 0%;
GQRM:  Jednofázové 230 V +/-10 % s plovákovým spínačem a tepelnou ochranou.
Vestavěný kondenzátor.
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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Features
Automatic collecting and lifting station for clean water with GQR pump series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase 10 m cable and float switch

- three-phase with 10 cable with support kit and float switch
1 control box for three-phase version
1 duck foot coupling kit
1 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch (with support for single-phase version) and auto-

supplied control panel for remote alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm
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GQR
Single-impeller submersible drainage pump, with horizontal delivery port.
GQR: with open impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm), 
GQR: three-phase 400 V +/-10%;
GQRM: Single-phase 230 V +/-10% with float switch and thermal protector.

Incorporated capacitor.
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C

GEO 230-GQR..
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQRM 10 32-10 0,45 3,1 18 9,5
GEO 230-GQRM 10 32-12 0,55 3,6 21 11,6
GEO 230-GQRM 10 32-14 0,75 4,6 24 13,5
GEO 230-GQRM 10 32-16 0,9 6 27 15,5
GEO 230-GQRM 10 32-18 1,1 8 30 17,5
GEO 230-GQRM 10 32-20 1,5 13 30 19,5

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQR 10 32-10 0,45 1,2 18 9,5
GEO 230-GQR 10 32-12 0,55 1,4 21 11,6
GEO 230-GQR 10 32-14 0,75 1,6 24 13,5
GEO 230-GQR 10 32-16 0,9 2,3 27 15,5
GEO 230-GQR 10 32-18 1,1 2,8 30 17,5
GEO 230-GQR 10 32-20 1,5 3,8 30 19,5

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQR

Automatická stanice pro sběr a čerpání čisté vody s čerpadly 
řady GQR.

1 bezpečnostní plovákový spínač (s napojením 
pro jednofázový motor) a ovládací panel s vlastním napájením 
pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem a plovákovým 
  spínačem
 - třífázové s 10m kabelem s asistenční sadou 
  a plovákovým spínačem
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
1 sada se spojkou (koleno)
1 sada výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorné odvodňovací čerpadlo s jedním oběžným kolem a horizontálním 
výtlačným hrdlem.
GQR: s otevřeným oběžným kolem.
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min),
GQR:  třífázové 400 V +/-10 %;
GQRM:  Jednofázové 230 V +/-10 % s plovákovým spínačem a tepelnou ochranou.
  Vestavěný kondenzátor.
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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Features
Automatic waste water collecting and lifting station GX 40 pump series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase with 10 m cable and float switch

- three-phase with 10 m cable with support and float switch kit
1 control box for three-phase version
1 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC

On demand
1 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve
1 safety float switch (with support for single-phase version) and auto-

supplied control panel for remote alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm

GEO 230-GX..
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GXC, GXV
Submersible sewage and drainage pumps in chrome-nickel stainless steel, with vertical delivery port.
GXC, with two-passage impeller.
GXV: with free-flow (vortex) impeller
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm).
GXC, GXV: three-phase 400 V; +/-10%
GXCM, GXVM: single-phase 230 V +/-10%, with float switch and thermal protector.

Incorporated capacitor.
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C

Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GXCM 40-10 0,55 4,6 21 9
GEO 230-GXCM 40-13 0,9 6,6 26 11,6
GEO 230-GXVM 40-7 0,55 4,6 15 6,2
GEO 230-GXVM 40-8 0,75 5,4 18 7,2
GEO 230-GXVM 40-9 0,9 6 21 8,1

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GXC 40-10 0,55 1,6 21 9
GEO 230-GXC 40-13 0,9 2,3 26 11,6
GEO 230-GXV 40-7 0,55 1,6 15 6,2
GEO 230-GXV 40-8 0,75 2,2 18 7,2
GEO 230-GXV 40-9 0,9 2,3 21 8,1
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GXC, GXV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GX 40.

1 sada výtlačného potrubí Ø 50 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 bezpečnostní plovákový spínač (s napojením 
pro jednofázový motor) a ovládací panel s vlastním napájením 
pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem a plovákovým 
  spínačem
 - třífázové s 10m kabelem s asistenční sadou 
  a plovákovým spínačem
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
1 sada výtlačného potrubí Ø 50 mm z PVC

Ponorná odpadní a odvodňovací čerpadla z chrom-niklové nerezové oceli s vertikálním 
výtlačným hrdlem.
GXC: s oběžným kolem dvousměrným průtokem.
GXV: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min).
GXC, GXV: třífázové 400 V; +/-10 %
GXCM, GXVM: jednofázové 230 V +/-10 %, s plovákovým spínačem a tepelnou ochranou.
Vestavěný kondenzátor.
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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Features
Automatic sewage water collecting and lifting station with grinder pumps
GQG series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase with 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 m cable
1 support kit with float switch 
1 control box (with capacitor for single-phase motors)
1 duck foot coupling kit
1 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm with

horn and flashing light
- extention 300 mm
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

GQG
Submersible pumps with high power grinder, with horizontal delivery port.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm) 
GQG: three-phase 400 V +/-10%;
GQGM: Single-phase 230 V +/-10% complete control box with  thermal protector and

capacitors (without float switch).
10 m cable.
Liquid temperature up to 35 °C.

GEO 230-GQG

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQG 6-18 0,9 2,3 13,2 16,5
GEO 230-GQG 6-21 1,1 2,8 15 19,2
GEO 230-GQG 6-25 1,5 3,8 16,8 23

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQGM 6-18 0,9 7 13,2 16,5
GEO 230-GQGM 6-21 1,1 7,5 15 19,2
GEO 230-GQGM 6-25 1,5 9,5 16,8 23
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQG

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody s drtícím 
čerpadlem GQG.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem bez plovákového 
  spínače
 - třífázové s 10m kabelem
1 asistenční sada s plovákovým spínačem
1 řídicí skříňka (s kondenzátorem pro jednofázové motory)
1 sada se spojkou (koleno)
1 sada výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s vysoce výkonným drtičem s horizontálním výtlačným hrdlem. 
2pólový asynchronní motor, 50Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GQG:  třífázové 400 V +/-10 %;
GQGM:  jednofázové 230 V +/-10 % řídicí skříňka s tepelnou ochranou a kondenzátory 
(bez plovákového spínače).
10 m kabel.
Teplota kapaliny do 35 °C.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

GQS
Single-impeller submersible pumps, with vertical delivery port.
GQS: with free-flow (vortex) impeller
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GQS: three-phase 400 V +/-10%;
GQSM: single-phase 230 V +/-10%, with float switch and thermal protector.

Incorporated capacitor.
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C
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GEO 230-GQS Features
Automatic waste water collecting and lifting station GQS series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase 10 m cable and float switch

- three-phase with 10 cable with support kit and float switch
1 control box for three-phase version
1 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch (with support for single-phase version) and auto-

supplied control panel for remote alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQSM 50-8 0,55 4,3 24 7,4
GEO 230-GQSM 50-9 0,75 4,8 27 8,8
GEO 230-GQSM 50-11 0,9 6,6 33 10,5
GEO 230-GQSM 50-13 1,1 8,4 36 12,5
GEO 230-GQSM 50-15 1,5 13 36 14,4

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQS 50-8 0,55 1,5 24 7,4
GEO 230-GQS 50-9 0,75 1,8 27 8,8
GEO 230-GQS 50-11 0,9 2,3 33 10,5
GEO 230-GQS 50-13 1,1 3 36 12,5
GEO 230-GQS 50-15 1,5 4 36 14,4

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQS

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GQS.

1 bezpečnostní plovákový spínač (s napojením 
pro jednofázový motor) a ovládací panel s vlastním napájením 
pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem a plovákovým 
  spínačem 
 - třífázové s 10m kabelem s asistenční sadou 
  a plovákovým spínačem
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
1 sada výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s jedním oběžným kolem a vertikálním výtlačným hrdlem.
GQS: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GQS: třífázové 400 V +/-10 %;
GQSM: jednofázové 230 V +/-10 %, s plovákovým spínačem a tepelnou ochranou.
Vestavěný kondenzátor.
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

GQN
Single-impeller submersible pumps, with vertical delivery port.
GQN:  with channels impeller (with two-passage)
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GQN: three-phase 400 V +/-10%;
GQNM: single-phase 230 V +/-10%, with float switch and thermal protector.

Incorporated capacitor.
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C
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GEO 230-GQN Features
Automatic waste water collecting and lifting station GQN series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase 10 m cable and float switch

- three-phase with 10 cable with support kit and float switch
1 control box for three-phase version
1 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch (with support for single-phase version) and auto-

supplied control panel for remote alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQNM 50-13 0,9 6,6 36 11,6
GEO 230-GQNM 50-15 1,1 8,4 42 13,5
GEO 230-GQNM 50-17 1,5 12 48 15,7

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQN 50-13 0,9 2,3 36 11,6
GEO 230-GQN 50-15 1,1 3,3 42 13,5
GEO 230-GQN 50-17 1,5 4,5 48 15,7
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQN

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GQN.

1 bezpečnostní plovákový spínač (s napojením pro 
jednofázový motor) a ovládací panel s vlastním napájením 
pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem a plovákovým 
  spínačem
 - třífázové s 10m kabelem s asistenční sadou 
  a plovákovým spínačem
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
1 sada výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s jedním oběžným kolem a vertikálním výtlačným hrdlem.
GQN: s kanálovým oběžným kolem (s dvousměrným průtokem) 2pólový asynchronní 
motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min) 
GQN: třífázové 400 V +/-10 %;
GQNM: jednofázové 230 V +/-10 % s plovákovým spínačem a tepelnou ochranou.
Vestavěný kondenzátor.
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model



339

Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

Features
Automatic waste water collecting and lifting station GQV series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase with 10 m cable, without float switch

- three-phase with 10 cable, without float switch
1 support kit with float switch 
1 control box
1 duck foot coupling kit
1 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC/inox with a ball valve and non-return

ball valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm with

horn and flashing light
- extention 300 mm

GQV
Single-impeller submersible pumps, with horizontal delivery port.
GQV: with free-flow (vortex) impeller
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GQV: three-phase 400 V +/-10%;
GQVM: single-phase 230 V +/-10%, with thermal protector, with built-in capacitor (without float switch).
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C
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GEO 230-GQV

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQVM 50-8 0,55 4,3 24 7,4
GEO 230-GQVM 50-9 0,75 4,8 27 8,8
GEO 230-GQVM 50-11 0,9 6,6 33 10,5
GEO 230-GQVM 50-13 1,1 8,4 36 12,5
GEO 230-GQVM 50-15 1,5 13 36 14,4

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GQV 50-8 0,55 1,5 24 7,4
GEO 230-GQV 50-9 0,75 1,8 27 8,8
GEO 230-GQV 50-11 0,9 2,3 33 10,5
GEO 230-GQV 50-13 1,1 3 36 12,5
GEO 230-GQV 50-15 1,5 4 36 14,4

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GQV.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm.

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem, bez plovákového 
  spínače
 - třífázové s 10m kabelem, bez plovákového 
  spínače 1 asistenční sada s plovákovým 
  spínačem
1 řídicí skříňka
1 sada se spojkou (koleno)
1 sada výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC/inox s kulovým 
ventilem a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s jedním oběžným kolem s horizontálním výtlačným hrdlem.
GQV: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GQV: třífázové 400 V +/-10 %;
GQVM: jednofázové 230 V +/-10 %, s tepelnou ochranou a vestavěným kondenzátorem 
(bez plovákového spínače).
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

Features
Automatic waste water collecting and lifting station GMV, GMC series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase 10 m cable and float switch

- three-phase with 10 cable with support kit and float switch
1 control box for three-phase version
1 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch (with support for single-phase version) and auto-

supplied control panel for remote alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm

GMC, GMV
Submersible sewage and drainage pumps.
GMC, with single-channel impeller.
GMV, with free-flow (vortex) impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GMV, GMC: three-phase 400 V +/-10%;

with 2 built-in thermal protectors to be connected to the control panel.
GMVM, GMVM: single-phase 230 V ± 10%, built-in thermal protector and built-in capacitor.

Float switch for automatic operation.
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C.

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GMCM 50CE 0,75 4,5 36 9,5
GEO 230-GMCM 50BE 1,1 6,5 42 12,5
GEO 230-GMVM 50CE 0,75 4,5 31 8
GEO 230-GMVM 50BE 1,1 6,5 35 9,5
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Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GMC 50CE 0,75 1,9 36 9,5
GEO 230-GMC 50BE 1,1 2,7 42 12,5
GEO 230-GMC 50AE 1,5 3,8 48 14,5
GEO 230-GMV 50CE 0,75 1,9 31 8
GEO 230-GMV 50BE 1,1 2,7 35 9,5
GEO 230-GMV 50AE 1,5 3,8 39 11,5

U.S. g.p.m.
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GMC, GMV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GMV, GMC.

1 bezpečnostní plovákový spínač (s napojením 
pro jednofázový motor) a ovládací panel s vlastním napájením 
pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem 
- prodloužení 300 mm.

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem a plovákovým 
  spínačem
 - třífázové s 10m kabelem s asistenční sadou 
  a plovákovým spínačem1 řídicí skříňka 
  pro třífázový motor
1 sada výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná odpadní a odvodňovací čerpadla.
GMC: s jedním kanálovým oběžným kolem.
GMV: s oběžným kolem s volným vtokem (Vortex).
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GMV, GMC: třífázové 400 V +/-10 %; se 2 vestavěnými tepelnými ochranami, 
  které se připojí k ovládacímu panelu.
GMVM, GMVM: jednofázové 230 V ± 10 %, s vestavěnou tepelnou ochranou 
   a vestavěným kondenzátorem.
Plovákový spínač pro automatický provoz.
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 230

Features
Automatic waste water collecting and lifting station GMV, GMC series.

It includes:
1 tank capacity 230 l
1 pump - single-phase 10 m cable and float switch

- three-phase with 10 cable with support kit and float switch
1 control box for three-phase version
1 duck foot coupling kit
1 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch (with support for single-phase version) and auto-

supplied control panel for remote alarm with horn and flashing light
- extention 300 mm

GMC, GMV
Submersible sewage and drainage pumps.
GMC, with single-channel impeller.
GMV, with free-flow (vortex) impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GMV, GMC: three-phase 400 V +/-10%;

with 2 built-in thermal protectors to be connected to the control panel.
GMVM, GMVM: single-phase 230 V ± 10%, built-in thermal protector and built-in capacitor.

Float switch for automatic operation.
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C.

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GMCM 50-65C 0,75 4,5 36 9,5
GEO 230-GMCM 50-65B 1,1 6,5 42 12,5
GEO 230-GMVM 50-65C 0,75 4,5 31 8
GEO 230-GMVM 50-65B 1,1 6,5 35 9,5
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Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 230-GMC 50-65C 0,75 1,9 36 9,5
GEO 230-GMC 50-65B 1,1 2,7 42 12,5
GEO 230-GMC 50-65A 1,5 3,8 48 14,5
GEO 230-GMV 50-65C 0,75 1,9 31 8
GEO 230-GMV 50-65B 1,1 2,7 35 9,5
GEO 230-GMV 50-65A 1,5 3,8 39 11,5

U.S. g.p.m.
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GMC, GMV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GMV, GMC.

1 bezpečnostní plovákový spínač (s napojením 
pro jednofázový motor) a ovládací panel s vlastním napájením 
pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 230 l
1 čerpadlo - jednofázové s 10m kabelem a plovákovým 
  spínačem
 - třífázové s 10m kabelem s asistenční sadou 
  a plovákovým spínačem
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
1 sada se spojkou (koleno)
1 sada výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná odpadní a odvodňovací čerpadla.
GMC: s jedním kanálovým oběžným kolem.
GMV: s vířivým oběžným kolem (Vortex).
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GMV, GMC: třífázové 400 V +/-10 %; se 2 vestavěnými tepelnými ochranami, 
   které se připojí k ovládacímu panelu.
GMVM, GMVM: jednofázové 230 V ± 10 %, s vestavěnou tepelnou ochranou 
   a vestavěným kondenzátorem.
Plovákový spínač pro automatický provoz.
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod 

Jednofázový model

Třífázový model
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GM 10
Submersible drainage pump constructed from composite polymers.
Shaft of chrome steel AISI 430.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm). 
Single-phase 230 V +/-10% with thermal protector (without float switch). 
5 m cable and control box with capacitor.
Liquid temperature up to 35 °C

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GM 10 0,3x2 1,75x2 12x2 6,5

Features
Automatic clear water collecting and lifting station with GM 10 pump series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 single-phase pump with 5 m cable without float switch
1 support kit with 2 float switch
1 control box
2 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC

On demand
2 single-phase pumps with 10 m cable, without float switch
2 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC with a ball valve and non-return ball valve
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm with horn

and flashing light
- extention 300 mm

71
0

800

1200

Automatic clear water collecting 
and lifting stationGEO 500

GM 10

0 3 6 9 12
0 150

2

4

6

8

0

10050 200Q
m /h
l/min

H
m

3

GEO 500-GM 10

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GM 10

Automatická stanice pro sběr a přečerpávání čisté vody 
s čerpadlem GM 10.

2 jednofázová čerpadla s 10m kabelem, bez plovákového spínače
2 sady výtlačného potrubí Ø 40 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 jednofázová čerpadla s 5m kabelem bez plovákového spínače
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka
2 sady výtlačného potrubí Ø 40 mm z PVC

Ponorné odvodňovací čerpadlo vyrobené z kompozitních polymerů.
Hřídel z chromové oceli AISI 430.
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min).
Jednofázový 230 V +/-10 % s tepelnou ochranou (bez plovákového spínače).
Plovákový spínač pro automatický provoz.
5m kabel a řídicí skříňka s kondenzátorem.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická systém pro sběr
a přečerpávání čisté vody

Jednofázový model
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Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GXVM 25-6 0,25x2 2,5x2 10,2x2 5,7
GEO 500-2GXVM 25-8 0,37x2 3,5x2 12x2 7,8
GEO 500-2GXVM 25-10 0,45x2 4,5x2 13,2x2 9,5
GEO 500-2GXRM 9 0,25x2 2,5x2 10,2x2 8,3
GEO 500-2GXRM 11 0,37x2 3,5x2 12x2 10,4
GEO 500-2GXRM 13 0,45x2 4,5x2 13,2x2 11,7

Features
Automatic collecting and lifting station - for clean water with GXR pump series 

- for waste water with GXV pump series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 single-phase pump with 5 m cable without float switch
1 support kit with 2 float switch
1 control box
2 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC

On demand
2 single-phase pumps with 10 m cable, without float switch
2 discharge pipe kit Ø 40 mm in PVC with a ball valve and non-return ball valve
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm with horn

and flashing light
- extention 300 mm

GXRM, GXVM
Submersible drainage pump in chrome-nickel stainless steel, with vertical delivery port.
GXRM: with open impeller.
GXVM: with free-flow (vortex) impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm), 
Single-phase 230 V +/-10% with thermal protector. Incorporated capacitor.
Cable length 5 m.
Liquid temperature up to 35 °C
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GXRM, GXVM

Automatická stanice pro sběr a přečerpávání 
 – pro čistou vodu čerpadlo GXR
 – pro odpadní vodu čerpadlo GXV.

2 jednofázová čerpadla s 10m kabelem, bez plovákového spínače
2 sady výtlačného potrubí Ø 40 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 jednofázová čerpadla s 5m kabelem bez plovákového spínače
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka
2 sady výtlačného potrubí Ø 40 mm z PVC

Ponorná odvodňovací čerpadla z chrom-niklové nerezové oceli s vertikálním 
výtlačným hrdlem.
GXRM: s otevřeným oběžným kolem.
GXVM: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min),
Jednofázový 230 V +/-10 % s tepelnou ochranou. Vestavěný kondenzátor. 
Délka kabelu 5 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model
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Features
Automatic collecting and lifting station for clean water with GQR pump series 

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase with 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 m cable
1 support kit with 2 float switch
1 control box
2 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC

On demand
2 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC with a ball valve and non-return ball valve
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm with horn

and flashing light
- extention 300 mm

GQR
Single-impeller submersible drainage pump, with vertical delivery port.
GQR: with open impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm), 
GQR: three-phase 400 V +/-10%;
GQRM: Single-phase 230 V +/-10% with thermal protector and incorporated capacitor (without

float switch).
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C.
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and lifting stationGEO 500
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GEO 500-2GQR

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQRM 10-10 0,45x2 3,1x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQRM 10-12 0,55x2 3,6x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQRM 10-14 0,75x2 4,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQRM 10-16 0,9x2 6x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQRM 10-18 1,1x2 8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQRM 10-20 1,5x2 13 x2 30x2 19,5

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQR 10-10 0,45x2 1,2x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQR 10-12 0,55x2 1,4x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQR 10-14 0,75x2 1,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQR 10-16 0,9x2 2,3x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQR 10-18 1,1x2 2,8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQR 10-20 1,5x2 3,8x2 30x2 19,5

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQR

Automatická stanice pro sběr a čerpání čisté vody s čerpadlem 
GQR.

2 sady výtlačného potrubí Ø 50 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka
2 sady výtlačného potrubí Ø 50 mm z PVC

Ponorné odvodňovací čerpadlo s jedním oběžným kolem a vertikálním výtlačným hrdlem.
GQR: s otevřeným oběžným kolem.
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min),
GQR: třífázové 400 V +/-10 %;
GQRM: jednofázové 230 V +/-10 % s tepelnou ochranou a vestavěným kondenzátorem 
  (bez plovákového spínače).
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání čisté vody

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500

Features
Automatic waste water collecting and lifting station with GQR pump series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 cable
1 support kit with 2 float switch
1 control box
2 duck foot coupling kit
2 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm

with horn and flashing light
- extention 300 mm

GEO 500-2GQR
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GQR
Single-impeller submersible drainage pump, with horizontal delivery port.
GQR: with open impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm), 
GQR: three-phase 400 V +/-10%;
GQRM: single-phase 230 V +/-10%, with thermal protector, with built-in capacitor (without float

switch).
10 m cable.
Liquid temperature up to 35 °C

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQRM 10 32-10 0,45x2 3,1x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQRM 10 32-12 0,55x2 3,6x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQRM 10 32-14 0,75x2 4,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQRM 10 32-16 0,9x2 6x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQRM 10 32-18 1,1x2 8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQRM 10 32-20 1,5x2 13x2 30x2 19,5

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQR 10 32-10 0,45x2 1,2x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQR 10 32-12 0,55x2 1,4x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQR 10 32-14 0,75x2 1,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQR 10 32-16 0,9x2 2,3x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQR 10 32-18 1,1x2 2,8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQR 10 32-20 1,5x2 3,8x2 30x2 19,5

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQR

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GQR.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka
2 sada se spojkou (koleno)
2 sady výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorné odvodňovací čerpadlo s jedním oběžným kolem a horizontálním 
výtlačným hrdlem.
GQR: s otevřeným oběžným kolem.
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min),
GQR: třífázové 400 V +/-10 %;
GQRM: jednofázové 230 V +/-10 %, s tepelnou ochranou a vestavěným kondenzátorem  
  (bez plovákového spínače).
Kabel 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model
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Features
Automatic waste water collecting and lifting station with GX 40 pump
series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase with 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 m cable
1 support kit with 2 float switch
1 electric control box
2 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC

On demand
2 discharge pipe kit Ø 50 mm in PVC with a ball valve and non-return ball valve
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm with

horn and flashing light
- extention 300 mm
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GXC, GXV
Submersible sewage and drainage pumps in chrome-nickel stainless steel, with vertical delivery port.
GXC, with single-channel impeller.
GXV: with free-flow (vortex) impeller
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm).
GXC, GXV: three-phase 400 V +/-10%;
GXCM, GXVM: single-phase 230 V +/-10%, with thermal protector and incorporated capacitor (without

float switch).
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C

Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500

GEO 500-2GX..

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GXCM 40-10 0,55x2 4,6x2 21x2 9
GEO 500-2GXCM 40-13 0,9x2 6,6x2 26x2 11,6
GEO 500-2GXVM 40-7 0,55x2 4,6x2 15x2 6,2
GEO 500-2GXVM 40-8 0,75x2 5,4x2 18x2 7,2
GEO 500-2GXVM 40-8 0,9x2 6x2 21x2 8,1

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GXC 40-10 0,55x2 1,6x2 21x2 9
GEO 500-2GXC 40-13 0,9x2 2,3x2 26x2 11,6
GEO 500-2GXV 40-7 0,55x2 1,6x2 15x2 6,2
GEO 500-2GXV 40-8 0,75x2 2,2x2 18x2 7,2
GEO 500-2GXV 40-9 0,9x2 2,3x2 21x2 8,1
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GXC, GXV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GX 40.

2 sady výtlačného potrubí Ø 50 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem
1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 elektrická řídicí skříňka
2 sady výtlačného potrubí Ø 50 mm z PVC

Ponorná odpadní a odvodňovací čerpadla z chrom-niklové nerezové oceli 
s vertikálním výtlačným hrdlem.
GXC: s kanálovým oběžným kolem.
GXV: s vířivým oběžným kolem (Vortex).
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min).
GXC, GXV: třífázové 400 V; +/-10 %
GXCM, GXVM: jednofázové 230 V +/-10 %, s tepelnou ochranou a vestavěným 
kondenzátorem (bez plovákového spínače).
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model
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Features
Automatic sewage water collecting and lifting station with grinder pumps
GQG series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 cable
1 support kit with 2 float switch
1 electric control box (with capacitor for single-phase motors)
2 duck foot coupling kit
2 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return ball

valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm with

horn and flashing light
- extension 300 mm
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GQG
Submersible pumps with high power grinder, with horizontal delivery port.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm) 
GQG: three-phase 400 V +/-10%;
GQGM: Single-phase 230 V +/-10% complete control box with  thermal protector and capacitors

(without float switch).
10 m cable.
Liquid temperature up to 35 °C.

Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500
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Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQG 6-18 0,9x2 2,3x2 13,2x2 16,5
GEO 500-2GQG 6-21 1,1x2 2,8x2 15x2 19,2
GEO 500-2GQG 6-25 1,5x2 3,8x2 16,8x2 23

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQGM 6-18 0,9x2 7x2 13,2x2 16,5
GEO 500-2GQGM 6-21 1,1x2 7,5x2 15x2 19,2
GEO 500-2GQGM 6-25 1,5x2 9,5x2 16,8x2 23

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQG

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody s drtícím 
čerpadlem GQG.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače 
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 elektrická řídicí skříňka (s kondenzátorem 
pro jednofázové motory)
2 sady se spojkou (koleno)
2 sady výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s vysoce výkonným drtičem s horizontálním výtlačným hrdlem. 
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GQG: třífázové 400 V +/-10 %;
GQGM: jednofázové 230 V +/-10 % řídicí skříňka s tepelnou ochranou 
a kondenzátory (bez plovákového spínače).
Kabel 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model



348

Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500

Features
Automatic waste water collecting and lifting station GQS series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 cable
1 support kit with 2 float switch
1 control box for three-phase version
2 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return

ball valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm

with horn and flashing light
- extention 300 mm
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GQS
Single-impeller submersible pumps, with vertical delivery port.
GQS: with free-flow (vortex) impeller
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GQS: three-phase 400 V +/-10%;
GQSM: single-phase 230 V +/-10%, with thermal protector, with built-in capacitor (without float switch).
10 m cable.
Liquid temperature up to 35 °C
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GEO 500-2GQS

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQSM 50-8 0,55x2 4,3x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQSM 50-9 0,75x2 4,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQSM 50-11 0,9x2 6,6x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQSM 50-13 1,1x2 8,4x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQSM 50-15 1,5x2 13x2 36x2 14,4

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQS 50-8 0,55x2 1,5x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQS 50-9 0,75x2 1,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQS 50-11 0,9x2 2,3x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQS 50-13 1,1x2 3x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQS 50-15 1,5x2 4x2 36x2 14,4

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQS

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody
s čerpadlem GQS.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
2 sady výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s jedním oběžným kolem a vertikálním výtlačným hrdlem.
GQS: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min).
GQS: třífázové 400 V; +/-10 %;
GQSM: jednofázové 230 V +/-10 %, s tepelnou ochranou a vestavěným kondenzátorem 
(bez plovákového spínače).
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500

Features
Automatic waste water collecting and lifting station GQN series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 cable
1 support kit with 2 float switch
1 control box for three-phase version
2 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return

ball valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm

with horn and flashing light
- extention 300 mm
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GQN
Single-impeller submersible pumps, with vertical delivery port.
GQN: with channels impeller (with two-passage)
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GQN: three-phase 400 V +/-10%;
GQNM: single-phase 230 V +/-10%, with thermal protector, with built-in capacitor (without float switch).
10 m cable.
Liquid temperature up to 35 °C

GEO 500-2GQN

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQNM 50-13 0,9x2 6,6x2 36x2 11,6
GEO 500-2GQNM 50-15 1,1x2 8,4x2 42x2 13,5
GEO 500-2GQNM 50-17 1,5x2 12x2 48x2 15,7

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQN 50-13 0,9x2 2,3x2 36x2 11,6
GEO 500-2GQN 50-15 1,1x2 3,3x2 42x2 13,5
GEO 500-2GQN 50-17 1,5x2 4,5x2 48x2 15,7
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQN

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GQN.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
2 sady výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s jedním oběžným kolem a vertikálním výtlačným hrdlem.
GQN: s kanálovým oběžným kolem
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min).
GQN: třífázové 400 V +/-10 %;
GQNM: jednofázové 230 V +/-10 %, s tepelnou ochranou a vestavěným 
kondenzátorem (bez plovákového spínače).
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500

Features
Automatic waste water collecting and lifting station with GQV pump series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 cable
1 support kit with 2 float switch
1 control box
2 duck foot coupling kit
2 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return

ball valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm

with horn and flashing light
- extention 300 mm
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GQV
Single-impeller submersible pumps, with horizontal delivery port.
GQV: with free-flow (vortex) impeller
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GQV: three-phase 400 V +/-10%;
GQVM: single-phase 230 V +/-10%, with thermal protector, with built-in capacitor (without float switch).
10 m cable.
Liquid temperature up to 35 °C
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GQS, GQV 50-15
GQS, GQV 50-13
GQS, GQV 50-11
GQS, GQV 50-9

GQS, GQV 50-8
GQS 40-9*

GEO 500-2GQV

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQVM 50-8 0,55x2 4,3x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQVM 50-9 0,75x2 4,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQVM 50-11 0,9x2 6,6x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQVM 50-13 1,1x2 8,4x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQVM 50-15 1,1x2 13x2 36x2 12,5

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GQV 50-8 0,55x2 1,5x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQV 50-9 0,75x2 1,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQV 50-11 0,9x2 2,3x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQV 50-13 1,1x2 3x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQV 50-15 1,5x2 4x2 36x2 14,4

Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GQV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GQV.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka
2 sada se spojkou (koleno)
2 sady výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná čerpadla s jedním oběžným kolem s horizontálním výtlačným hrdlem.
GQV: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GQV: třífázové 400 V +/-10 %;
GQVM: jednofázové 230 V +/-10 %, s tepelnou ochranou a vestavěným 
kondenzátorem (bez plovákového spínače).
Kabel 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500

Features
Automatic waste water collecting and lifting station GMV, GMC series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 cable
1 support kit with 2 float switch
1 control box for three-phase version
2 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return

ball valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm

with horn and flashing light
- extention 300 mm

GMC, GMV
Submersible sewage and drainage pumps.
GMC, with single-channel impeller.
GMV, with free-flow (vortex) impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GMV, GMC: three-phase 400 V +/-10%;

with 2 built-in thermal protectors to be connected to the control panel.
GMVM, GMVM: single-phase 230 V ± 10%, built-in thermal protector and built-in capacitor.

(without float switch)
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C.

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GMCM 50CE 0,75x2 4,5x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMCM 50BE 1,1x2 6,5x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMVM 50CE 0,75x2 4,5x2 31x2 8
GEO 500-2GMVM 50BE 1,1x2 6,5x2 35x2 9,5
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Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GMC 50CE 0,75x2 1,9x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMC 50BE 1,1x2 2,7x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMC 50AE 1,5x2 3,8x2 48x2 14,5
GEO 500-2GMV 50CE 0,75x2 1,9x2 31x2 8
GEO 500-2GMV 50BE 1,1x2 2,7x2 35x2 9,5
GEO 500-2GMV 50AE 1,5x2 3,8x2 39x2 11,5
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GMC, GMV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GMV, GMC.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm.

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
2 sady výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná odpadní a odvodňovací čerpadla.
GMC: s jedno-kanálovým oběžným kolem.
GMV: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GMV, GMC: třífázové 400 V +/-10 %;
   se 2 vestavěnými tepelnými ochranami, které se připojí 
   k ovládacímu panelu.
GMVM, GMVM: jednofázové 230 V ± 10 %, s vestavěnou tepelnou ochranou 
   a vestavěným kondenzátorem. (bez plovákového spínače)
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO 500

Features
Automatic waste water collecting and lifting station GMV, GMC series.

It includes:
1 tank capacity 500 l
2 pumps - single-phase 10 m cable without float switch

- three-phase with 10 cable
1 support kit with 2 float switch
1 control box for three-phase version
2 duck foot coupling kit
2 discharge pipe kit Ø 63 mm in PVC with a ball valve and non-return

ball valve

On demand
1 safety float switch and auto-supplied control panel for remote alarm

with horn and flashing light
- extention 300 mm

GMC, GMV
Submersible sewage and drainage pumps.
GMC, with single-channel impeller.
GMV, with free-flow (vortex) impeller.
2-pole induction motor, 50Hz (n ≈ 2900 rpm)
GMV, GMC: three-phase 400 V +/-10%;

with 2 built-in thermal protectors to be connected to the control panel.
GMVM, GMVM: single-phase 230 V ± 10%, built-in thermal protector and built-in capacitor.

(without float switch)
Cable length 10 m.
Liquid temperature up to 35 °C.

Single-phase type 1 ~  230 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GMCM 50-65C 0,75x2 4,5x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMCM 50-65B 1,1x2 6,5x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMVM 50-65C 0,75x2 4,5x2 31x2 8
GEO 500-2GMVM 50-65B 1,1x2 6,5x2 35x2 9,5

Three-phase type 3 ~  400 V Q max H max
kW A m3/h m

GEO 500-2GMC 50-65C 0,75x2 1,9x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMC 50-65B 1,1x2 2,7x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMC 50-65A 1,5x2 3,8x2 48x2 14,5
GEO 500-2GMV 50-65C 0,75x2 1,9x2 31x2 8
GEO 500-2GMV 50-65B 1,1x2 2,7x2 35x2 9,5
GEO 500-2GMV 50-65A 1,5x2 3,8x2 39x2 11,5

U.S. g.p.m.
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Vlastnosti čerpadla
Vlastnosti

Na požádání

Obsahuje:

01/2020

GMC, GMV

Automatická stanice pro sběr a čerpání odpadní vody 
s čerpadlem GMV, GMC.

1 bezpečnostní plovákový spínač a ovládací panel s vlastním 
napájením pro dálkový alarm s houkačkou a blikajícím světlem
- prodloužení 300 mm

1 nádrž s kapacitou 500 l
2 čerpadla - jednofázová s 10m kabelem bez plovákového spínače
 - třífázová s 10m kabelem
1 asistenční sada se 2 plovákovými spínači
1 řídicí skříňka pro třífázový motor
2 sady se spojkou (koleno)
2sady výtlačného potrubí Ø 63 mm z PVC s kulovým ventilem 
a zpětným kulovým ventilem

Ponorná odpadní a odvodňovací čerpadla.
GMC: s jedno-kanálovým oběžným kolem.
GMV: s vířivým oběžným kolem (Vortex)
2pólový asynchronní motor, 50 Hz (n ≈ 2900 ot/min)
GMV, GMC: třífázové 400 V +/-10 %;
   se 2 vestavěnými tepelnými ochranami, které se připojí 
   k ovládacímu panelu.
GMVM, GMVM: jednofázové 230 V ± 10 %, s vestavěnou tepelnou ochranou 
   a vestavěným kondenzátorem. (bez plovákového spínače)
Délka kabelu 10 m.
Teplota kapaliny do 35 °C.

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Jednofázový model

Třífázový model
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO
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Rozměry a hmotnost

01/2020

A)  Nastavení pro:
    Ø 40 mm vstup
    Ø 40 mm výstup 
    Ø 25 mm reliéf
B)  Otvor pro kabel Shuko

A-C) vstup a reliéf
B) výstup výtlaku
D) G 1 1/2 výstup vypouštění
E) Výstup pro kabel

Nádrž

Nádrž

Prodloužení

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod
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Automatic waste water collecting 
and lifting stationGEO
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A-C)  vstup a reliéf
B)  výstup výtlaku
D)  G 1 1/2 výstup vypouštění
E)  Výstup pro kabel

Automatická stanice pro sběr 
a přečerpávání odpadních vod

Nádrž

Prodloužení
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Technical appendixGEO
LIFTING STATION SIZING
Normally the domestic waste water flows by gravity into the
mains sewage collectors. 
If there are underground rooms with discharge positions
below the sewage main, a lifting station with one or more
pumps may be required.
It is necessary to remember that the UNI-EN 12056-4
standard allows rainwater to be pumped to the sewage
main only in exceptional cases.
To sizing a lifting station pump it is necessary to calculate
the flow Qtot and the Head hmt necessary for the water
drainage.

FLOW CALCULATION
The flow of the lifting pumps can be calculated using
Table1, according to the number of people using the
building and the location of the building. It is easy to
calculate the flow Qr of the sewage water. 
The Qr value is already adjusted by a coefficient that
includes the peak hours, when the water consumption is
higher.

The lifting systems of waste water are usually separated
from the rainwater system. In case of a mixed system is
required to sum the flow Qm of the rainwater of the Table 2
with the flow Qr of the Table 1.

The table indicates the rainwater flow Qm as a function of
the exposed surface to rainfall, it varies according to the
capacity of the surface to absorb rain water (Table 3).
The total flow of the pump or pumps is:

Qtot = Qr + Qm

HEAD CALCULATION
To calculate the head hmt it is necessary to add the
geodetic head existing between the fluid levels with the
head losses from internal friction created by the flow of the
fluid in the hydraulic pipes and fittings (Figure 1).

After the choice of the discharge pipe diameter, such that
the flow speed it is not lower than 0,7 m/s (to avoid
deposits) and higher than 2,3 m/s, it is possible to
determine the distributed head loss Hd and concentrated
head loss Hv Hc, due to valves and curves (Table 4).

The sum of the head losses DPC is:

∆pc = Hd+ΣHv+ ΣHc

The total head hmt is calculated as:

Hmt = Hg + ∆pc

Tabella 1 
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1) Water arriving from sinks discharge, toilets, showers, washing machines etc.
2) Excluding consumption from industrial processes. 
3) The unit flow reference is 1,5 l/min/m2

Figure 1

Table 1 
Maximum flow of domestic waste water at peak demand

Table 2 
Rainwater Flow

persons (no.)

area (m2)

----A Houses   ----B Hospitals   ----C Industry   ----D Offices

----A roofs   ----B stone on sand   ----C gravel/pebbles   ----D gar-
dens
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Normally the domestic waste water flows by gravity into the
mains sewage collectors. 
If there are underground rooms with discharge positions
below the sewage main, a lifting station with one or more
pumps may be required.
It is necessary to remember that the UNI-EN 12056-4
standard allows rainwater to be pumped to the sewage
main only in exceptional cases.
To sizing a lifting station pump it is necessary to calculate
the flow Qtot and the Head hmt necessary for the water
drainage.

FLOW CALCULATION
The flow of the lifting pumps can be calculated using
Table1, according to the number of people using the
building and the location of the building. It is easy to
calculate the flow Qr of the sewage water. 
The Qr value is already adjusted by a coefficient that
includes the peak hours, when the water consumption is
higher.

The lifting systems of waste water are usually separated
from the rainwater system. In case of a mixed system is
required to sum the flow Qm of the rainwater of the Table 2
with the flow Qr of the Table 1.

The table indicates the rainwater flow Qm as a function of
the exposed surface to rainfall, it varies according to the
capacity of the surface to absorb rain water (Table 3).
The total flow of the pump or pumps is:

Qtot = Qr + Qm

HEAD CALCULATION
To calculate the head hmt it is necessary to add the
geodetic head existing between the fluid levels with the
head losses from internal friction created by the flow of the
fluid in the hydraulic pipes and fittings (Figure 1).

After the choice of the discharge pipe diameter, such that
the flow speed it is not lower than 0,7 m/s (to avoid
deposits) and higher than 2,3 m/s, it is possible to
determine the distributed head loss Hd and concentrated
head loss Hv Hc, due to valves and curves (Table 4).

The sum of the head losses DPC is:

∆pc = Hd+ΣHv+ ΣHc

The total head hmt is calculated as:

Hmt = Hg + ∆pc
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Table 1 
Maximum flow of domestic waste water at peak demand

Table 2 
Rainwater Flow

persons (no.)

area (m2)

----A Houses   ----B Hospitals   ----C Industry   ----D Offices

----A roofs   ----B stone on sand   ----C gravel/pebbles   ----D gar-
dens

DIMENZOVÁNÍ ČERPACÍ STANICE

VÝPOČET PRŮTOKU

VÝPOČET VÝTLAČNÉ VÝŠKY

01/2020

Technická příloha

Tabulka 1

Tabulka 2

osob (počet)

oblast (m2)

Domy

Střechy

Nemocnice

Dlažba

Průmysl

Štěrk/oblázky

Kanceláře

Zahrady

Obrázek 1

1) Voda přitékající z vypouštění dřezů, toalet, sprch, praček apod.
2) S výjimkou spotřeby z průmyslových procesů.
3) Referenční hodnota jednotkového průtoku činí 1,5 l/min/m2

Maximální průtok odpadních vod ve špičce

Průtok dešťové vody

Běžný způsob odvodu odpadní vody z domáctnosti 
je samospádem do rozvodu kanalizačních sběračů.
Pokud se zde nachází podzemní prostory 
s vyprazdňovacími pozicemi pod hlavní kanalizací, 
mohou být zapotřebí čerpací stanice s jedním nebo 
několika čerpadly.
Je nutné si uvědomit, že norma UNI-EN 12056-4 
umožňuje
čerpat dešťovou vodu do kanalizačního rozvodu pouze 
ve výjimečných případech.
Pro dimenzování čerpadla čerpací stanice je zapotřebí
vypočítat průtok Qtot a výtlačnou výšku Hmt 
pro čerpání vody

Průtok výtlačných čerpadel lze vypočítat pomocí 
tabulky 1 v závislosti na počtu osob využívajících 
budovu a na umístění budovy. Je snadné vypočítat 
průtok Qr odpadní vody.
Hodnota Qr je již upravena koeficientem, který zahrnuje
špičky, kdy je spotřeba vody vyšší.

Čerpací systémy odpadních vod jsou obvykle odděleny 
od dešťového systému. V případě smíšeného systému 
je zapotřebí sečíst průtok Qm dešťové vody z tabulky 2 
a průtok Qr z tabulky 1.

V tabulce je uveden průtok dešťové vody Qm jako funkce
povrchu vystaveného dešťovým srážkám. Tento se liší
podle schopnosti povrchu absorbovat dešťovou vodu
(tabulka 3).
Celkový průtok čerpadla nebo čerpadel činí: 

Qtot = Qr + Qm

Pro výpočet výtlačné výšky Hmt je nutné přičíst 
geodetickou výtlačnou výšku existující mezi úrovněmi 
kapaliny ke ztrátám výtlačné výšky v důsledku vnitřního 
tření vznikajícího při průtoku kapaliny hydraulickými 
trubkami a armaturami (obr. 1).

Po výběru průměru výtlačného potrubí tak, aby rychlost 
proudění nebyla nižší než 0,7 m/s (aby se zamezilo 
usazování) ani vyšší než 2,3 m/s, je možné stanovit 
distribuovanou tlakovou ztrátu Hd a koncentrovanou 
tlakovou ztrátu Hv Hc v důsledku ventilů a oblouků 
(tabulka 4).

Součet tlakových ztrát DPC činí:
 
Δpc = Hd+ΣHv+ ΣHc 

Celkový výtlačná výška Hmt se vypočítá jako:

Hmt = Hg + Δpc
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EXAMPLE OF CALCULATION
Suppose it is required to size a lifting station, for a residential building where 80 people live.
The pumps will have to lift waste water up to an additional tank located 5m higher, the linear distance between the 2 tanks is 70 m.
In addition the station will receive rainwater from 400 m2 of tarmac, roof surfaces and 120 m2 of garden.

Considering: Q tot = Qr + Qm

It is possible to calculate the Qr from the Table1 which is 4 m3/h, while Qm is obtai-
ned from the Table 2 and is 36 m3/h ( roofs and tarmac) plus 2 m3/h from gardens,
with this value Qtot is 42 m3/h. At this flow it will be necessary split the flow between
two pumps.
We choose a delivery pipe diameter such that the flow rate with two pumps in ope-
ration does not exceed 2.3 m / sec and not be lower than 0.7 m / s with a single
pump.

From (Table 3) we obtain:
42 m3/h => 1,4 m/s => TUBO DN 110 (with two pumps in parallel operation)
21 m3/h => 0,7 m/s => TUBO DN 110 (with one operating pump)

The distributed head loss in 70 m pipe with 720 l / min is 1.13 m (Table 3), then
from the formula:

Hmt = Hg + ∆pc

It is obtained Hmt = 6,13 mca

he suitable pumps are no. 2 GMCM 50-65B and then it result a station type GEO 500-2GMCM 50-65B.

INSTALLATION EXAMPLE

Tabella 3 Tabella 4
Perdite di carico nei tubi in PVC PN6 (m) Perdite delle curve e saracinesche (cm)

Q m3/h

Q l/min

Tubo PVC 
PN6

Øe mm

50

HL

0,24

0,08

1,8

30

0,30

0,18

0,85

0,26

0,11

0,05

3,6

60

0,59

0,37

0,26

0,18

1,8

0,56

0,24

0,1

0,04

5,4

90

0,89

0,55

0,39

0,27

0,17

3,1

0,95

0,4

0,16

0,06

0,03

7,2

120

1,18

0,73

0,51

0,36

0,2

0,18

4,6

1,11

0,61

0,25

0,09

0,05

0,03

9

150

1,48

0,92

0,64

0,45

0,29

0,23

0,18

16,7

5,2

2,2

0,9

0,3

0,17

0,1

0,05

0,03

0,02

18

300

2,96

1,83

1,29

0,89

0,58

0,45

0,36

0,28

0,22

0,18

35,3

10,9

4,6

1,9

0,67

0,36

0,2

0,11

0,06

0,04

0,02

27

450

4,44

2,75

1,93

1,34

0,87

0,68

0,54

0,41

0,33

0,26

0,21

-

18,6

7,9

3,3

1,15

0,6

0,35

0,18

0,1

0,06

0,04

0,02

0,01

36

600

-

3,66

2,57

1,79

1,16

0,90

0,72

0,55

0,43

0,35

0,28

0,23

0,18

-

34,8

14,7

6,1

2,15

1,15

0,65

0,34

0,19

0,12

0,07

0,04

0,02

50,4

840

-

5,13

3,6

2,5

1,63

1,26

1,01

0,77

0,61

0,49

0,39

0,32

0,25

-

-

23,4

9,7

3,4

1,84

1,05

0,55

0,31

0,18

0,1

0,06

0,04

64,8

1080

-

-

4,63

3,22

2,10

1,63

1,30

0,99

0,78

0,63

0,55

0,41

0,32

-

-

43

17,8

6,25

3,37

1,95

1,02

0,57

0,34

0,19

0,12

0,07

90

1500

6,43

4,47

2,91

2,26

1,80

1,38

1,09

0,88

0,70

0,56

0,45

-

-

-

33,2

11,7

6,3

3,6

1,9

1,06

0,64

0,36

0,22

0,13

126

2100

-

-

-

6,26

4,08

3,16

2,52

1,93

1,52

1,23

0,97

0,79

0,63

-

-

-

-

18,5

10

5,77

3

1,69

1

0,57

0,34

0,2

162

2700

-

-

-

-

5,24

4,06

3,24

2,48

1,96

1,59

1,25

1,02

0,81

-

-

-

-

22,5

12,2

7

3,66

2,05

1,23

0,7

0,42

0,24

180

3000

-

-

-

-

5,82

4,52

3,60

2,76

2,17

1,76

1,39

1,13

0,90

63

75

90

110

125

140 v

160 m/100m

180 m/s

200

225

250

280

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,11
0,18
0,25
0,34
0,45
0,57
0,7
1,6
2,8
4,4
6,3
8,5
11
14
18

0,13
0,21
0,29
0,40
0,53
0,67
0,82
1,9
3,3
5,2
7,4
10
13
21
29

0,16
0,26
0,36
0,48
0,64
0,82
1,0
2,3
4,0
6,3
9

12
16
26
36

0,23
0,37
0,52
0,70
0,93
1,18
1,45
3,3
5,8
9,1
13
18
23
37
52

0,43
0,67
0,97
1,35
1,7
2,2
2,7
6
11
17
25
33
42
55
67

0,23
0,37
0,52
0,70
0,95
1,20
1,45
3,3
5,8
9,1
13
18
23
37
52

m/sec.
= 0,4d

R = 0,6d
R = 0,8d

R

R

d

= 1d
R = 1,5d

R

Velocità
dell'

acqua

Curve ad angolo arrotondato α = 90 Saraci-
nesche

m

l/min
m /h0

0

0

20

4

8

12

16

400
24 36

600 800
48

1000
60

1200
72 84

1400 1600
96

H

Q
3

GMC

X
2GMCM 50-65B

1GMCM 50-65B

punto di lavoro

4.93.267

Table no. 3
Head loss in m for PVC PN6 (m) pipes

Table no. 4
Head loss in cm for bends and gate valves

PVC pipe 
PN6 

Water
flow

velocity

α = 90 sweep elbow Gate
valves

duty point
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Technická příloha

Předpokládá se, že je nutné dimenzovat čerpací stanici pro obytnou budovu, kde žije 80 lidí.
Čerpadla budou muset přečerpat odpadní vodu do kanalizace, která se nachází 5 m výše, lineární 
vzdálenost mezi 2 nádržemi je 70 m.
Kromě toho do stanice přitéká dešťová voda ze 400 m2 asfaltu, střešních ploch a 120 m2 zahrad.

Předpokládá se, že: Q tot = Qr + Qm 

Je možné vypočítat Qr z tabulky 1, což je 4 m3/h, zatímco Qm se získá 
z tabulky 2 a činí 36 m3/h (střechy a asfalt) plus 2 m3/h ze zahrad, s touto 
hodnotou Qtot činí 42 m3/h. Při tomto průtoku bude nutné rozdělit tok 
na dvě čerpadla. Zvolíme takový průměr výtlačné trubky, aby rychlost toku 
při provozu se dvěma čerpadly nepřekročila 2,3 m/sec a nebyla nižší 
než 0,7 m/s při jednom čerpadle.

Z (tabulky 3) obdržíme: 
42 m3/h => 1,4 m/s => TUBO DN 110 (se dvěma čerpadly v paralelním provozu)
21 m3/h => 0,7 m/s => TUBO DN 110 (s jedním čerpadlem v provozu)
Distribuovaná tlaková ztráta v 70 m potrubí při 720 l/min činí 1,13 m (tab. 3),
pak ze vzorce:

Hmt = Hg + Δpc

je vypočítáno Hmt = 6,13 mca

Vhodnými čerpadly jsou č. 2 GMCM 50-65B, a z toho plyne typ stanice

GEO 500-2GMCM 50-65B.

Tabulka 3
Tlakové ztráty potrubí v m pro PVC PN6 (m)

Tabulka 4
Tlakové ztráty v ohybecha  ventilech

PVC potrubí 
PN6

Øe mm Rychlost 
proudění 

vody

Ventil
= 90 ohyb


